
RFL-3000

www.durabac.ca

Modèle économique, 

idéal pour le transport de 

contenants vides ou remplis 

de matière légère (capacité 

de charge de 3 000 lb).

Modèle intermédiaire, 

plus polyvalent, permet de 

transporter une charge totale 

de 5 000 lb, pivotée à 70o.

Modèle muni d’un support 

à toile, soulevant la charge 

verticalement et possédant 

une capacité de 8 000 lb.

Fourches de levage de chariot 

élévateur pour prise sous 

le contenant. Transporte 

contenants, palettes, etc. 

Capacité de 8 000 lb. 

RFL-5000

Une remorque pour le transport de contenants à chargement frontal

RFL-8000

RFL-3000 RFL-5000 RFL-8000 RFL-8002
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Caractéristiques

Fourches en acier  1/ 2”  à 1”  

pour  pr ise de contenant .  

Crochet  et  cour roies 

d’ar r im age ( conform e  

norm e 10 -  CCS.

Butoirs am ovibles pour  

accom m oder  plusieurs 

dim ensions de contenants.

Hauteur  de fourche 

ajustable.

Enrouleur  de toile m anuel  

pour  protéger  les contenants 

( RFL-8000 seulem ent ) .

Butée pour  protect ion du  

contenant .

Unité hydraulique de 12V -  

contrôle à distance (avec 昀椀l), 
bat ter ie à décharge profonde 

et  chargeur .

Tou s les m od èles son t  éq u ip és d ’u n e u n i t é  h y d r au l iq u e d e 

12V contrôlée à distance (par 昀椀l), d’une batterie à décharge 
p r o f on d e et  d ’u n  ch ar g eu r . 

Fin i t ion  d e sér ie  :  u n e cou ch e d ’ap p r êt  ép ox y d iq u e et  d eu x  

cou ch es d ’u r ét h an e d e cou leu r  n o i r e.

1 couche d’apprêt  

époxydique et  2 couches 

d’uréthane de couleur  noire.

RFL- 3 0 0 0
•	 Construction	:	acier	tubulaire	2”	X	4”	X	3/16”

•	 Fourches	en	acier	1/2”,	compatible	
chargement	frontal,	sur	pivot	90°

•	 Essieu	3	000	lb	avec	jante	14”

•	 1	cylindre	de	levage,	3”	avec	20”	de	course

•	 Main	d’attache	2”	avec	pied	hydraulique

•	 Prise	de	contenant	:	21”	à	42”

•	 Lumières	et	prise	4	points

RFL- 5 0 0 0
•	 Construction	:	acier	tubulaire	4’’	x	2’’	x	1/4’’

•	 Fourches	en	acier	1/2’’	sur	pivot	70°,	
compatible	chargement	frontal

•	 1	cylindre	de	levage,	3”	avec	20”	de	course

•	 2	essieux	avec	suspension,	capacité	de	
3	000	lb	(chaque)		

•	 Main	d’attache	2	5/16’’

•	 Prise	de	contenant	:	24	3/4”	à	44”

•	 Lumières	et	prise	6	points

RFL- 8 0 0 0
•	 Construction	acier	tubulaire	3’’	x	5’’	x	3/8’’

•	 Fourches	en	acier	1’’,	compatible	chargement	
frontal

•	 Roues	double	sans	essieux	avec	suspension,	
capacité	de	8	000	lb	

•	 2	cylindres	de	levage	2’’	x	20’’	de	course

•	 Main	d’attache	2	5/16’’	avec	pied	ajustable

•	 Prise	de	contenant	à	27	po	(minimum)

•	 Lumières	et	prise	6	points

RFL- 8 0 0 2
•	 Construction	acier	tubulaire	3’’	x	5’’	x	3/8’’

•	 Fourches	en	acier	trempé	de	96”	long	x	4”	
large

•	 Roues	double	sans	essieux	avec	suspension,	
capacité	de	8	000	lb	

•	 2	cylindres	de	levage	2’’	x	20’’	de	course,	2	
cylindres	de	pivot	4”	x	6”	course	(20°)

•	 Main	d’attache	2	5/16’’	avec	pied	ajustable

•	 Prise	au	sol,	sous	la	charge

•	 Lumières	et	prise	6	points


