
► Construction robuste
► Meilleure distribution 
       de charge
► Meilleure stabilité
► Opération sécuritaire
► Capacité de 20 000 lb 
       à 24 000 lb

Remorque « roll-off »
pour attache à sellette
de type « Fifth Wheel »

Modèles RRO-2014-2A RRO-2016-2A RRO-2420-2A

Longueur portante 14’ 16’ 20’ 

Poids 5 750 lb 6 000 lb 7 500 lb 

Cap. combinée des essieux 20 000 lb 20 000 lb 24 000 lb 



A) RRO-2014   B) RRO-2016   C) RRO-2420

  A) 88
B) 88
  C) 88

  A) 94
B) 94
  C) 94

  A) 280 1/2
B) 304 1/2
  C) 352 1/2

  A) 186 1/2
B) 210 1/2  
C) 258 1/2

  A) 176 3/4
B) 200 3/4
  C) 248 3/4
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Caractéristiques

Options

• 2 essieux (tandem) 10 000 lb (12 000 lb sur RRO-2024), 
roues doubles (235/85R16) + freins électriques à tambours 
haute performance

• Structure tubulaire 8” X 3” X 3/8”

• 6 (8 pour RRO-2420) rouleaux graissables de 3 1/2” (+ 2 
昀椀xes pour les RRO-2016 et 2420)

• Centre des rouleaux graissables en bronze

• 2 cylindres de levage 4” (5” pour RRO-2420) double action

• Câble de levage 5/8”

• Chariot mobile avec 2 cylindres de 4” bore et 3 poulies -  
(2x) 7” et (1x) 5” sur glissières en Nylatron

• Enrouleur de toile électrique 12V, 2 bras latéraux avec 
ressorts en torsion

• Ré昀氀ecteurs et lumières sécuritaires conformes à la 
règlementation D.O.T.

• Unité hydraulique autonome avec moteur 13 HP Honda, 
démarreur électrique et contrôle à distance (avec 昀椀l)

• Pompe à engrenage Galtech en aluminium robuste

• Angle de vidange: 51°

• 1 couche d’apprêt époxydique et 2 couches d’uréthane de 
couleur noire

• Patte de type vérin manuel ajustable (double pattes option.
pour le RRO-2024)

• Unité hydraulique 
électrique 48V

• Pattes doubles de type 
vérin manuelles ajustables

• Système de caméras

• Gardes-boue avant

• Ensemble de lumières 
D.E.L.

• Lumière de travail

• Ailes d’aluminium ou en 
acier bosselé 1/8”

• Contrôle sans 昀椀l

Unité Hydraulique autonome
à essence (moteur Honda 13
HP - démarreur électrique).

Câble de levage 5/8’’ avec
chariot mobile sur glissières
en Nylatron.

Angle de vidange de 51°. 6 à 8 rouleaux graissables 
de 4” (centre en bronze).

Enrouleur de toile électrique
12V, 2 bras latéraux avec
ressorts en torsion.

2 essieux (tandem)
10 000 à 12 000 lb avec 
roues doubles.

Structure tubulaire en acier
8’’ X 3’’ X 3/8’’.

2 cylindres de levage 4”
double action (5” pour  
RRO-2420).


